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SAINT-GOBAIN

EKSPLUATACIJAS IPASIBU DEKLARACIJA

péc ES Bavizstradajumu reglamenta (angju val. CPR) Nr. 305/2011

Nr. DoP-LT-100017-2013-07

Unikals produkta tipa identifikacijas kods:
Fibo Starpsienu bloki / 88

Elements, péc kura var identificét blivizstradajumu:
Nosaukums: Fibo Starpsienu bloki / 88

Produkta identifikacija, skatit etiketi:

Nosaukums, izgatavo$anas datums gggg.mm.dd;

Bivizstradajuma paredzétais izmantojums:
lekséjo starpsienu izbivei, daudzstavu un mazstavu éku iek8&jo nenesosu sienu un interjera starpsienu
bavniecTbai un ailu aizpildei. Piemérots arT &ku renovacijai, ka viegls un izturigs materials.

RazZotaja nosaukums, registrétais komercialais nosaukums vai registrétd preéu zime un
kontaktadrese:

UAB ,Saint-Gobain statybos gaminiai”

Menulio iela 7

LT-04326, Vilna, Lietuva

www.weber [t

Pilnvarotais parstavis, kuram pieskirtas pilnvaras:
Nav piemérots

Ekspluatacijas ipasibu noturibas novértéjums un parbaudes sistéma:
sistéma 3

Ekspluatacijas ipasibu deklaracija, kas saistita ar bivizstradajumu, kuram piemérojams standarts:
2011.11.25 un 2012.01.03 UAB Alzida izdots sakotnéjo parbudes testu protokols Nr 2251 un 001,

Ekspluatacijas ipasibu deklaracija, kas saistita ar bavizstradajumu, kuram piemérojams saskanotais
standarts:
Nav piemérots
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9. Deklarétas ekspluatacijas 1pasibas:

Batiskie raksturlielumi Ekspluatacijas Tpasibas Saskanota tehniska
specifikacija
lzméri: 500x88x200 mm
Izméru tolerance:
Kategorija: D1
Plakaniba: NPD
Forma paralélskaldnis: NPD
e - _ — LST EN 771-3:2011
Konfiguracija: skat. pievienoto ilustraciju
Spiedes stipriba: vidéja vértiba 4 Nfmm2
Izméru stabilitate: mitruma deformacija 0,5 mm/m
Bides stipriba: 0,15 N/mm2
Ugunsizturibas eiroklase: Al
Udens absorbcija: 146 g/m2xs
Tvaika caurlaidibas koeficients: 5/15
Sausais blivums (netto) 955 kg/m3
Siltuma vadi$anas koeficients 0,30 (A10, dry) WimK
llgizturiba sasal$anas un atkuSana Produkts nav paredzéts izmanto$anai
arpusé

10. 1. un 2. punkta noraditas izstradajuma ekspluatacijas Tpadibas atbilst 9. punkta deklarétajam ekspluatacijas
Tpadibam. Par $o ekspluatacijas Tpasibu deklaraciju ir atbildigs tikai 4. punkta noraditais raZotajs.

Parakstits (razotajs un vina varda):

/paraksts/

Dvaro 162f, Siaulia
2013-07-01

Pielikuma: llustracija
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