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Ekspluatacijas Ipasibu Deklaracija

Nr. DoP-LT-SAD-54-2013-1

1. Unikals izstradajuma tipa identifikacijas numurs:
Weber SAD-54

2. Tipa, partijas vai sérijas numurs vai kads cits blvizstradajuma identifikacijas elements:
Nosaukums: Weber SAD-54
Identifikacija: produkiu iepakojums (mark&jums), razosanas datums - dd-mm-mm
PrecCu razo$anas vieta: AS "Saint-Gobain blvizstradajumu razotne Alytus g. 12A
Neveronys LT-54479 Kaunas rajons, Lietuva

3. Buvizstradajuma paredzétais izmantojums, ka paredzéjis raZotajs:

Grunts sienam, griestiem, gridam

4. Produkta pielietojums:

SAD-54, dzilas iedarbibas grunts. Paredzéta porainu, stipri abosrb&josu virsmu gruntésanai,
samazina Qdens uzsikt spéju un paaugstina virsmas sakeres spéju. SAD-54 tiek izmantota pirms
apmetumu uzklasanas, ka arf pirms pasiziidzinoSo gridas maisijumu iestrades, ka arl pirms
krasosanas un fliz€Sanas darbiem.

5. Razotaja nosaukums un kontaktadrese:

UAB "Saint-Gobain statybos gaminiai”
Menulic g. 7

LT-04326 Vilnius, Lietuva
www.weber. It

6. Pilnvarota parstavja vards un kontaktadrese:
Nav piemérots

7. Ekspluatacijas ipasibu noturibas novértéjuma un parbaudes sistéma:
Nav piemérots

8. Bavniecibas darbibas noturibas novértéjuma un parbaudes sistéma vai sistémas:

4 sistéma
9. Gadijums, kad buvizstradajumam ir izsniegts Eiropas tehniskais novértéjums:
Nav piemeérots

10. Tehniska specifikacija:

SAINT-GOBAIN

“SAINT-GOBAIN CELTNIECIBAS PRODUKTI” SIA
Daugavgrivas 83, Riga, LV-1007, Latvija, Talr.+371 67323803, Fakss:+371 67322933, Registracijas Nr.40003350896



Saskanota, tehniska

Butiskie raksturlielumi Ipasibas specifikacija
Negaistoso materialu daudzums >50% ENISO 3251
Zuganas laiks <80 min EN SO 9117-3
Blivums 1,0+10% g/ml ENISO 2811-1

11. Deklaracijas 1. un 2. punkta noradita izstradajuma ekspluatacijas ipa$ibas atbilst 9. punkt3
noraditajam deklarétajam ekspluatacijas ipadibam. Par 3o izdoto ekspluatacijas Tpasibu deklaraciju ir
atbildigs vienigi 4. punkta noraditais raZotajs.

Parakstits raZotaja varda:

(vards,uzvards,amats)

{vieta un datums) (paraksts)

Tulkojumu apstiprinu: Maris Linde
Weber tirdzniecibas vaditajs
SIA ,Saint-Gobajn Celfniecibas Produkti”

SAINT-GOBAIN

“SAINT-GOBAIN CELTNIECIBAS PRODUKTI” SIA
Daugavgrivas 83, Riga, LV-1007, Latvija, Talr.+371 67323803, Fakss:+371 67322933, Registracijas Nr.40003350896




10.
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EKSPLOATACINIY SAVYBIY ATITIKTIES DEKLARACIJA

Nr. DoP-LT-SAD-54-2013-1

Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
Weber SAD-54

Elementas, pagal kurj galima identifikuoti statybos produkta:

- Pavadinimas: Weber SAD-54

- Produkto identifikacija (pakuotés Zyméjimas): pagaminimo data - dd-mm-mm

- Produkto pagaminimo vieta: UAB "Saint-Gobain statybos gaminiai” gamybinis padalinys Alytaus g. 12A,
Neveronys LT-54479 Kauno rajonas, Lietuva.

Statybos produktui taikoma technine specifikacija:
Gruntas sienoms, luboms, grindims

Produkto naudojimo paskirtis:

Giluminis gruntas "Weber SAD-54" skirtas porétiems, stipriai drégme jgeriantiems, netvirtiems ir
iSsitrinantiems pavirSiams sutvirtinti, vandens jgérimui sumaZinti ir lipnumui padidinti. Gruntas dazniausiai
naudojamas biriam tinkui sutvirtinti, glaisto dulkéms suristi, gipso kartono pavir§iams sutvirtinti, taip pat
prie§ savaime iSsilyginancio skiedinio iSpylima, dazyma, plyteliy klijavima, glaistymg ir pan.

Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekés Zenklas ir
kontaktinis adresas:

Weber

UAB "Saint-Gobain statybos gaminiai”

Ménuliog. 7

LT-04326 Vilnius, Lietuva

www.weber.It

|galiotojo atstovo pavadinimas ir adresas:
Netaikoma

Eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:

Netaikoma

Statybos produkto eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos
Sistema 4

Eksploataciniy savybiy deklaracija, susijusi su statybos produktu, kuriam buvo i§duotas Europos techninis
jvertinimas (ETA):

Netaikoma
Deklaruojamos eksploatacinés savybés
Esminés charakteristikos Eksploatacinés savybés Bandymo metodika
Nelakiy medziagy kiekis 250% EN ISO 3251
Dziovinimo trukmeé < 60 min EN ISO 9117-3
Tankis 1,010 % g/ml EN ISO 2811-1

NPD (eksploatacinés savybés nenustatytos, angl. ,No Performance Determined")

Pagal 37 ar 38 straipsnj buvo naudoti specifiniai techniniai dokumentai, reikalavimai, kuriuos atitinka
produktas:
Netaikoma
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11. 1ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinés savybés atitinka 10 punkte deklaruojamas
eksploatacines savybes.

Si eksploataciniy savybiy deklaracija isduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe. Gamykloje
jdiegta gamybos kontrolés sistema pagal EN I1SO 9001:2008, suderinta su |ST 111570853.2:2010,
siekiant uZtikrinti, kad produktai atitinka nustatytas eksploatacines charakteristikas.

PasiraSyta (gamintojas ir jo vardu):

Asta JuSkyte - Laboratorijos vadove
(vardas, pavardeé ir pareigos)

Kauno rajonas, 2013-07-01
(iSdavimo vieta ir data)
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