"weber

SAINT-GOBAIN

Optimix tehas

VASTAVUSDEKLARATSIOON

Saint-Gobain Ehitustooted AS valmistab Optimix tehases toodet

Weber S-30

on tsementsegu, mis on méeldud uldisteks remont- ja
tasandusttodeks.

Kasutusotstarve: seinte, lagede, vaheseinte ja postide viimistius.
Toode taidab Euroopa harmoniseeritud standardi EVS- EN 998-1:
2003 ndudmised kui remondimart (R).

lvar Veerus, turundusdirektor

Saint-Gobain Ehitustooted AS o 4 .
Peterburi tee 75 /éé%’://f:./

11415 Tallinn

- C€

Saint-Gobain Ehitustooted AS
Peterburi tee 75, 11415 Tallinn, Eesti
05

EN 99841
Remendimdért (R)

Tuletundlikkus: Kiass A 1

Nake: 0,5 N/mm?- FP: B
Veeimavus: W0

Veeauru ldbilaskvustegur: u 0,1

Kestvus: (kilmzkindlus): hindamine pdhineb
ettenahiud kasutuskonas kehtivatel esskifjadel




"weber

SAINT-GOBAIN

Optimix sauso maisijumu ripnica

ATBILSTIBAS DEKLARACIJA

Saint-Gobain Exitustooted AS Optimix rlipnica razo produktu

Vetonit S 30
(atri cietéjoSa remontjava)

Remontjava — sienam, griestiem, starpsienam un ailém. Produkts
atbilst Eiropas harmonizéta standarta EN 998-1:2003 prasibam *
Marésanas javu specifikacijas — 1. daja: Apmetuma java”.

Ivar Veerus, Attistibas direktors

Saint-Gobain Exitustooted AS
Peterburi tee 75
Tallina 11415

C€

Saint-Gobain Ehitustooted AS

Peterburi tee 75, Tallina,
Igaunija 11415

05

EN 998-1

Remontjava (R)

Ugunsizturiba: Klase A 1

Sakeres stipriba: 0,5 N/mm? — FP: B

Udens uzsik$anas spéja: W 0

Udens tvaiku caurlaidiba: p 0,1

ligizturiba: (pret sasal$anas un atku$anas iedarbibu):

Aprékins balstas uz javas izmanto$anas vieta spéka
esosajiem noteikumiem.




