"weber

Saint-Gobain Ehitustooted AS

01.069.2010

EU VASTAVUSDEKLARATSIOON WEBER.FLOOR 4655 DURC FLOW RAPID

EN 13813
05
Tehase tooimisohje (F.P.C)
Saint-Gobain Byggprodukter AB
Gardsviéigen 18, 169 27 Solna,Raootsi

| weberfloor 4655 Duro Flow Rapid

Poliimeeriga modifitseeritud: CT-C25-F7- AR2

Pumbaga pinnale kantav, isetasanduv, kiirelt kuivav

tasandussegu. Mdeldud alustasanduskihina

epoksil- voi poliuretaankatete alla.

Omadused Vairtus Test meetod
Tuletundlikkus - A2y-s1 B EN 15501-1 ]
Korrodef.-rivate ainete T CT g |
eraldumine
Survetugevus C25 EN 13882-2 o
Paindetugevus- ' WFT o ENH1 3892-2 B
Kulumiskindius BCA AR2 EN 13892-4 |
Vee libilaskvus NPD " <
Veeauru libilaskvus NPD ¥ "
Heliisolatsioon NPD Y &

Helineelduvus NPD Y i
Soojusjubtivus NPD " .
Keemiline plisivus NPD Y -

NPD = (Toimivus magratiemata)

var Veerus, turundusdirektor

Maaletooja: Saint-Gobain Ehitustooted AS
Peterburi tee 75, 11415 Tallinn

Eesti



"weber

SAINT-GOBAIN

CE deklaracija weber.floor 4655 (DuroFlow Rapid)

01.09.2010.

Weber.floor 4655
c Polimérs modificéts: CT-C25-F10-AR 2
EN 13813 Rapnieciski raZots industrials pasizlidzino§s EPO gridas
05 [Tdzinatajs iekstelpam
FPC Saint-Gobain
Byggprodukter AB
Novértéjums Testa metode

Ugunsizturtba A2q-s1 EN 13501-1
Reakcija uz koroziju CT -
Spiedes stipriba C25 EN 13892-2
Lokaniba F7 EN 13892-2
Nodiluma izturiba BCA AR2 EN 13892-4
Udens caurlaidiba NPD " .
Udens tvaiku caurlaidiba NPD " -
Skanas izolacija NPD " -
Skanas absorbcija NPD " -
Siltumizturiba NPD P -
Kimiska rezistence NPD 5

YNPD = (nav parbaudits)

Ivar Veerus, AttTstibas direktors

Saint-Gobain Exitustooted AS
Peterburi tee 75
Tallina 11415




