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Saint-Gobain Ehitustooted AS 01.09.2010

VASTAVUSDEKLARATSIOON

Saint-Gobain Ehitustooted AS valmistab Optimix kuivsegu tehases (Aravete
73501, Eesti) toodet

weber.floor 5500

mis on tsemendip&hine poliimeeriga modifitseeritud
pérandatasandussegu. Vetonit 5500 on kasitsi pinnale kantay,
j@medateraline pérandatasandussegu, mida kasutatakse vannitubade,
pesuruumide, eluruumide, kontorite ja muude Uldkasutatavate
pbrandate tasandamiseks, kus on vajalik paks segukiht ja/véi tuleb
kujundada kaldeid.

Toode taidab Euroopa harmoniseeritud standardi EN 13813:2002
néudmised kui EN 13813 Polliimeeriga modifitseeritud CT-C20- F4.

Ivar Veerus, turundusdirektor
Saint-Gobain Ehitustooted AS
Peterburi tee 75,

11415 Tallinn

C€

Saint-Gobain Ehitustooted AS
Peterburi tee 75, 11415 Tallinn
05

EN 13813 Poliimeeriga modifitseeritud
CT-C20-F4
Hoone sisetingimustes kasutatay
tsementtasandusmort
Vetonit 5500 Universaalne
porandatasandussegu

Survetugevus: c20

Paindetugevus: F4
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Saint-Gobain Ehitustooted AS riipnica 01.09.2010.

ATBILSTIBAS DEKLARACIJA

Saint-Gobain Ehitustooted AS Optimix rlipnica razo produktu

weber. floor 5500

kas ir uz cementa bazes raZots universals gridas Iidzinatajs
caurumu aizdarianai, betona gridu [idzina$anai. Lietojams
elektrisko apsildes sistému iestradei. Produkts atbilst Eiropas
harmonizéta standarta EN 13813 “Klona materiali un klona gridas”
prasibam. Klasificéts CT-C20-F4.

lvar Veerus, tirdzniecibas vaditajs
Saint-Gobain Ehitustooted

AS

Peterburi tee 75, 11415 Tallina

C€

Saint-Gobain
Ehitustooted
AS

Peterburi tee 75,
Tallina 11415

05

EN 13813

Universals gridas dzinatajs
Spiedes izturiba: C20

Lieces stipriba: F4




