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EN 771 – 3 

 
Sienu mūra elementu 
specifikācijas. 3.daļa: 

Betona m ūra elementi       
(bl īvie un vieglbetona) 

Produkta nosaukums: Fibo U bloki  

Produkta apraksts: 

II kategorijas mūra elementi nesošajās vai nenesošajās 
sienās logu un durvju pārsedžu betonēšanai, kā veidņi 

kolonnu un monolītu joslu betonēšanai  
 

Būtiskie raksturlielumi: Deklarētās vērtības: Mērv. 
Izmēri garums 244 mm 

 platums 200, 250, 300,350 mm 
 augstums 185 mm 

Izmēru pielaides garums +/- 3 mm 
 platums +/- 3 mm 
 augstums +/- 3 mm 

Pielaižu kategorija D1 
Forma U veida 
Spiedes stiprība 5 N/ mm2 
Izmēru stabilitāte (maiņa) mitruma ietekmē 0,65 mm/m 
Bīdes pretestība NPD 

0,15 (EN 998-2) 
N/mm2 

N/mm2 

 
Reakcija uz uguni (klase) A1  
Ūdens uzsūce 13,8 g/m2s 
Ūdens tvaika caurlaidība (difūzijas koeficients) 5/15 (EN1745)  
Sausa elementa tilpummasa 885 (pieļaujamais limits 

797-974) 
kg/m3 

Ekvivalentā siltumvadītspēja 0,26 (EN 1745) λ W/(m·K) 
Ilgizturība sasalšanas un atkušanas iedarbībā 50 cikli 



 
 
 
 
 
 


