Siltinata fasade ar dekorativo apmetumu Latvija klost arvien masveidigaka paradiba. Ja
vélaties savai majai ko individualaku, piedavajam siltinasanas sistéemu ar originalaku no-
beiguma apdari - dekorativajam klinkera flizém. Kiegelu un akmenu imitacijas materialam ir
gan dizaina efekts, gan teicama triecienizturiba un zema Udens absorbcija. Lidz Sim lielaka
problema ir bijis fiizu svars, ko vertikalai siltumizolacijas virsmai ir groti noturét. Inovativa
weber tile ir sistéma, kas spé&j noturét flizu svaru lidz pat 3-stavu ékas augstumam.

- Originalas apdares variacijas - iespéja kombinét
dazadu krasu un veidu dekorativas flizes

- Var izmantot [i[dz pat 12 metrus augstam fasadém

- Sistéma spé&j noturét flizu smagumu lidz 40 kg/m?

1 Hidrofoba limjava mineralvates un putupolistirola siltumizolacijas plaksnu TmMéesanai
webertherm 405

2 putupolistirola siltumizolacijas plaksnes EPS (ar dibeliem)

3 Universala imjava ar Skiedram weber.therm 410 divas kartas,
starp kuram iestradats stiklaskiedras siets (200 g/m?)

Sieta piestiprinasanai papildus jaizmanto dibeli EJIOT STR U vai EJOT STR U-NT
4 . Elastiga flizu ime weber easy fix vai weber.xerm 858

5 Dekorativas klinkera apdares flizes
(fizes izmérs [dz 300x300 mm jeb l1dz 0,09 m?, fiizu svars l1dz 40 kg/m? ekas cokola
dala un idz 25 kg/m? fasades dala, ieteicamais Suves biezums 8-12 mm)

6 . Elastigais flizu Suvotajs weber.mix RM vai krasaind morjava weber.vetonit ML 5

Siltindtas 200 mm biezas Fibo 3 MPa bloku drsienas siltuma caurlaidibas koeficients

weber
SerpoVent

Viena no progresivakajam fasdzu sistémam ir ventiléjamais risingjums, kura ar dazadam
inovativam konstrukcijam starp siltumizolaciju un aréjo apdari tiek nodrosinata gaisa skir-

karta. Sados gadijumos nobeiguma apdarei var izmantot dekorativas plaksnes, tadu Weber
piedava Vel vienu iespgju - argjo dekorativu "ekranu” veidot no pamata apdares plaksném,
Uz kur@m nobeiguma uzvelk dekoru. Tatad nosiltinam arsienu ar siltumizolaciju, no latam vai
profiliem izveidojam gaisa Skirkartas konstrukciju, pie tas pieskrovéjam cementa plaksnes
un uz plaksném uzklajam dekorativo apmetumu. Rezultata iegustam tradicionadli apmestu
dekorativo virsmu, aiz kuras Tstentba "slépjas” loti moderna ventiléjama fasazu sistéma.

- llgstosi tira un sausa fasade

- Paaugstinadta triecienizturiba

- Estétiska bezsSuvju struktira

- 1zmekléta krasu palete, ilgs kalposanas laiks

1. Horizontalais latojums, aizpildits ar ISOVER siltumizolacijas loksném

2 Ppretvéja aizsardzibas gipskartona plaksnes ventilgjamam fasadém GYPROC GTS 9
3 Specidlais latojums gaisa ventilacijas skirkartas izveidei

(latojuma apaksa japieskrove ventilacijas profils)
4 Horizontali montétas cementa plaksnes ar mineralu pildvielam Cembrit PermaBase

Ja koka latu vieta izmanto metala profilus, tad uz tiem zem plaksném obligati
jauzlimé amortizacijas lenta weber Rankanauha

5 Arméjosa java ar Skiedram weber.vetonit 410 divas kartas,
starp kuram iestradats arméjosais stiklaskiedras siets weber Lasikuituverkko
(acs 6x6 mm, 160 g/m?)

6 Fasades silikona gruntskrasa weber.vetonit SilcoMaali (216 krasu toni)

7 . Dekorativais, gatavais silikona apmetums
weber.vetonit SilcoPinnoite (216 krasu toni)

"weber
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Latvija visplasak lietota fasazu siltinasanas sistéma, kas universali piemérota visiem arsienu
tipiem. Pareizi izvéléta mineralas vates, arméjosas limjavas un dekorativa apmetuma kom-
binacija garanté augstu tdens tvaiku caurlaidibu, kvalitativu virsmas struktdru un izturibu.

Eiropas tehniskais apstiprindjums ETA-10/0188

Efektiva siltumizolacija
Vienkarsa izbOve
Augsta 0dens tvaiku caurlaidiba

Universals pielietojums

Hidrofoba limjava mineralvates un putupolistirola siltumizolacijas plaksnu lTmeésanai
webertherm 405

Cieta fasades siltumizolacijas mineralvate ISOVER FS30 (ar dibeliem)

Universala imjava ar Skiedram weber.therm 410 divas kartas,
starp kuram iestradats stikladkiedras siets (165 g/m?)

Grunts pirms dekorativo apmetumu iestrades weber PG221

Dekorativais, krasainais silikatu-silikona apmetums weber TD336 (213 krasu toni)

Fasazu sistéma ar biezd apmetuma iestradatu metala siety, kas garanté |oti augstu izturibu
pret triecieniem un citiem bojajumiem. Izmantojot weber roc daudzstavu namu pirmo divu
stavu apdaré un paréjos stavus siltinot ar weber min, par sabalansétu cenu tiek iequts Tpasi

ilgmOzigs rezultats.

Augsta mehaniska izturiba
Bez [imjavas
Teicama Udens tvaiku caurlaidiba

Izstradata speciali daudzstavu sabiedriskajam
un dzivojamajam ékam

weber MERK krongteini mineralvatei un metala sietam (garums 50-200 mm)
Fasades siltumizolacijas mineralvate ISOVER FS5 vai ISOVER FS5+

Cinkots metala siets (acs 20x20 mm, stieple 0,8 mm)

Cementa apmetums ar skiedram weber.stuck 313 divas kartas

Grunts pirms dekorativo apmetumu iestrades weber PG221

Dekorativais, krasainais silikatu-silikona apmetums weber TD336 (213 krasu ton)

weber
eps

Putupolistirola izmantoSana ir izmaksu zind visekonomiskakais siltindsanas risinajums. At-
Skirfbad no mineralvates siltindsanas sistemam to nedrikst izmantot arsienam, kuram rak-
sturiga salidzinosi augsta Udens tvaiku caurlaidiba vai nepiecieSams nodrosinat konstruk-
cijas mitruma izvadisanu caur fasadi.

Eiropas tehniskais apstiprindjums ETA-10/0081

Ekonomisks risinajums

Vienkarsa izbove

Neierobezota dekorativo apmetumu izmantosana

1. Hidrofoba limjava putupolistirola siltumizolacijas plak$nu TMésanai webertherm 403

. Putupolistirola siltumizolacijas plaksnes EPS 70 (ar dibeliem)

Universala limjava ar Skiedram weber.therm 410 divas kartas,
starp kuram iestradats stikladkiedras siets (165 g/m?)

4 Grunts pirms dekorativo apmetumu iestrades weber PG221

Dekorativais, krasainais silikatu-silikona apmetums weber TD336 (213 krasu toni)
vai art
dekorativais, krasainais akrila apmetums weber TD321 (248 krasu toni)
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tipiem. Pareizi izvéléta mineralas vates, arméjosas limjavas un dekorativa apmetuma kom-
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Fasazu sistéma ar biezd apmetuma iestradatu metala siety, kas garante |oti augstu izturibu
pret triecieniem un citiem bojajumiem. Izmantojot weber roc daudzstavu namu pirmo divu
stavu apdaré un paréjos stavus siltinot ar weber min, par sabalansétu cenu tiek iequts Tpasi
ilgmOzigs rezultats.
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Bez [imjavas

Teicama Udens tvaiku caurlaidiba

Izstradata speciali daudzstavu sabiedriskajam
un dzivojamajam ékam
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weber
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Putupolistirola izmantoSana ir izmaksu zind visekonomiskakais siltindsanas risinajums. At-
Skirlfbad no mineralvates siltindsanas sistemam to nedrikst izmantot arsienam, kuram rak-
sturiga salidzinosi augsta Udens tvaiku caurlaidiba vai nepiecieSams nodrosinat konstruk-
cijas mitruma izvadisanu caur fasadi.
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