Seca

Ekspluatacijas Ipasibu Deklaracija

Nr. DoP-EE-42

1. Unikals izstradajuma tipa identifikacijas kods:
FIBO PAMATU PEDAS bloks

2. Blvizstradajuma paredzétais izmantojums, ka paredzéjis razotajs:
Keramzitbetona bloku, pamatu pédas miira elemets

3. RaZotaja nosaukums un kontaktadrese:
Leca Eesti OU
Peterburi tee 75, 11415 Tallina
Igaunija

4. Autorizétais parstavis:
Saint-Gobain Ehitustooted AS, Weber
Peterburi tee 75,
11415 Tallina
Igaunija
www. weber.ee

5. Ekspluatacijas 1pasibu noturibas novértéjuma un parbaudes sistéma:
Sistema/(as) AVCP:
2+
6. a. Saskanotais standarts:
EN 771-3+A1:2015
Sertificeta kontroles institiicija:
Nr.1403 TEEDE TEHNOKESKUS AS
b. Eiropas novértéjuma dokuments:
Eiropas tehniskais novért&jums:

Tehniska novértéjuma iestade:

Pazinota institdcija(as):
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7. Deklarétie raksturlielumi:

Bitiskie raksturlielumi

Ekspluatacijas Tpadibas

Saskanota tehniska
specifikacija

Izméri:

490 mm (platums)
350 mm (garums)

185 mm (augstums)

lzméru tolerance:

D1
Konfiguracija: Kompakts taisnstaris
Tvaika caurlaidibas koeficients: u 5/15

(Tabulas vértiba EN 1745)

Udens absorbcija: 13,8 g/m3s

Spiedes stipriba (50%kvantile) 4 N/mm?
Izméru stabilitate: mitruma deformacija 0,65 mm/m
Bides stipriba: 0,15 N/mm?

(Tabulas vértiba EN 998-2)

Siltuma vadiSanas koeficients (Ao, dry)

0,26 W/mK
(Tabulas vertiba EN 1745)

Sausais blivums (bruto) 850 kg/m?
ligizturiba sasalSanas-atku$anas cikli 50
Ugunsizturiba (Eiroklase): A1

EN 771-3+A1:2015
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Leca

8. Produkta uzraditie raksturlielumi atbilst ekspluatacijas Tpasibu deklarétam vértibam.

St ekspluatacijas Tpasibu deklaracija ir izdota saskana ar Regulu (ES) No 305/2011, ar pilnu atbildibu

no ieprieks uzradita razot3ja.

Parakstits razotaja varda:

Tormis Vilberg, Ripnicas Fibo ExClay direktors

(vards,uzvards,amats)

Tallina, 15.05.2017.

Tulkojumu apstiprinu: Normunds Mitko,_

Weber tirdznieclbas vadrtajs .
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TOIMIVUSDEKLARATSIOON
DECLARATION OF PERFORMANCE

in accordance with EU Construction Products Regulation (CPR) No 305/2011

No. DoP-EE-42

1. Tootetiilbi kordumatu identifitseerimiskood:
Unique identification code of the product-type:
Fibo taldmiku kergplokk

2. Kavandatud kasutusala({d):
Intended use or users:
Kergplokk vundamendi taldmiku ehitamiseks.
Basement block.

3. Tootja:
Manufacturer:

Leca Eesti OU
Peterburi tee 75, 11415 Tallinn
Eesti

4. Volitatud esindaja:
Authorised representative:

Saint-Gobain Ehitustooted AS, Weberi ariiiksus
Peterburi tee 75, 11415 Tallinn

Eesti

www.weber.ee

5. Toimivuse pisivuse hindamise ja kontrollimise siisteem:
System/s of AVCP:
2+

6. a.Uhtlustatud standard:
Harmonised standard:
EN 771-3+A1:2015
Teavitatud asutus:
Notified body:
Nr.1403 TEEDE TEHNOKESKUS AS

b.Euroopa hindamisdokument:
European Assesment Document:

‘Euroopa tehniline hinnang:
European Technical Assessment:



Tehnilise hindamise asutus:

Technical Assessment Body:

Teavitatud asutus(ed):
Notified Bodyfies:

7. Deklareeritud toimivus:
Declared performance/s:

Poéhiomadused
Essential characteristics

Toimivus
Performance

Uhtlustatud tehniline kirjeldus
Harmonized technical
specification

Moodud Laius (Width) 490 mm
Dimensions
Pikkus (Length) 350 mm
Kérgus (Height) 185 mm
Tolerantsiklass D1
Dimensional tolerances
Kuju Risttahukakujuline,kompaktne
Configuration Rectangular, compact

Veeauru labilaskvus
Water vapour permeability

p 5/15
(tabelivdartus, table value

Thermal conductivity (A, dry)

| EN 1745)

Veeimavus 13,8 g/m’s
| Water absorption by capillarity
Survetugevus (50% kvantiif) 4 N/mm?
Compressive strength(50%
quantile)
Mahukahanemine 0,65 mm/m
Moisture movement
Nakketugevus nihkel 0,15 N/mm’
Bond strenght (tabelivaértus, table value
EN 998-2)

Soojajuhtivus (A, kuiv) 0,26 W/mK

(tabelivaartus, table value
EN 1745)

Brutotihedus
Bruto density

850 kg/m3

Testitud kilmatstklid
Tested freeze-thaw cycles

50

' Tuletundlikkus {Euroklass)

Reaction to fire (Euro class)

A1

EN 771-3+A1:2015




8. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/vdi tehniline eridokumentatsioon:
Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Kéesolev
toimivusdeklaratsioon on vélja antud kooskdlas méirusega (EL) nr.305/2011 eespool nimetatud
tootja ainuvastutusel.

The perfarmance of the product identified above is in conformity with the set of declared
performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No
305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Signed for and behalf of the manufacturer by:

Tormis Vilberg, Tehas Fibo ExClay direktor
Tallinn, 15.05.2017



