"weber

SAINT-GOBAIN

1

7.

Ekspluatacijas Ipasibu Deklaracija
Saskana ar ES Blvizstradajumu regulu (KNR) Nr. 305/2011
Nr. DOP--FI-200004-280818

Unikals izstradajuma tipa identifikacijas numurs:
200004, Weberfloor 4610 Industry Top

Izgatavotaja noraditais bavizstradajuma paredzétais izmantoSanas veids vai paredzétais lietojums
atbilstosi tehniskajam specifikacijam, ka to paredzéjis razotajs:

Cementa gridas segums, kas paredzéts iek$éjai lietoSanai ékas.

RaZotajs:
Saint-Gobain Finland Oy, Weber
PL 70 (Stromberginkuja 2)
00381 Helsinki
Talr.: +358 10 44 22 00; 010 44 22 00 Fax:
+358 10 44 22 295; 010 44 22 295
www.fi.weber

Pilnvarotais parstavis

Sistéma vai sistémas biivizstradidjuma ekspluatacijas pasibu noturibas novértésanai un parbaudei
saskana ar V pielikumu:
Sistéma 3

A) Bavizstradajumu Ekspluaticijas paéibu deklaracijas saskanotais standarts:
EN 13813: 2002
Pilnvarot3 iestade / iestades:
SP Tehnisko péetijumu institlts Zviedrija, 0402 (zinojums PX26920).

B) Eiropas novértéjuma dokuments:

Tehniskd novértéjuma iestade:

Pilnvarota iestade

Deklarétie raksturlielumi:

Biitiskie raksturlielumi Tpasibas
Ugunsdrosiba (ugunsgréka gadtjuma) Klasse A2p-s1
Kodigu vielu izdalisanas cT
Udens caurlaidiba NPD
Udens tvaiku caurlaidiba NPD
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Spiedes stipriba C35
Lieces izturiba F10
Nodilumizturiba AR 0,5
Skanas izolacija NPD
Kimiska izturiba NPD
Termiska pretestiba NPD
Skanas absorbcija NPD

NPD: ipasiba nav noteikta, jo nav piemérojama (Ipadiba nav noteikta)

8. Atbilstoss tehniskais dokuments un / vai tehniska dokumentacija:

lepriek8minéta produkta Tpadiba atbilst deklaréto ekspluatacijas ipasibu kopumam. 81 ekspluatacijas Tpasibu
deklaracija ir izdota saskana ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 tikai un vienigi zem razotaja atbildibas.

Parakstits raZotaja varda:

Tommi Talonen Tuotantojohtaja / Production Director
ninil ja fehtdva
{namn och titel / name and function)

Helsinki 28.08.2018 _ _
{paikka ja aika) (allekirjoitus}
{ort och dag for utfdrande/place and date of issue) {underskrift/signature}

Tulkojumu apstiprinu: Normunds Mitko
Weber tirdzniecibas vaditajs ) /

SIA “Saint-Gobain Celtniecibas Prodq,kt:’"x
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SUORITUSTASOILMOITUS

DECLARATION OF PERFORMANCE
in accordance with EU Construction Products Regulation (CPR) no 305/2011

No. DoP-FI-200004-280818

Tuotetyypin yksilollinen tunniste:
Produkttypens unika identifikationskod:/Unique identification code of the product-type:

200004, weberfloor 4610 Industry Top

Aiottu kayttotarkoitus (aiotut kayttdtarkoitukset):
Anvéndningsandamal:/intended use or uses:

Rakennusten sisatiloissa kdytettdava sementtipohjainen lattiatasoite.
Cementbaserad golvavjamningsmassa for inomhusbruk.
Cementitious floor screed material for use internally in buildings.

Valmistaja:
Tiliverkare:/Manufacturer:

Saint-Gobain Finland Oy, Weber

PL 70 (Strémberginkuja 2)

00381 Helsinki

Puhelin: 010 44 22 00, tel. +358 10 44 22 00
Telekopio: 010 44 22 295, Fax: +358 10 44 22 295
www.fi.weber

Valtuutettu edustaja;
Tillverkarens representant:/Authorised representative:

Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa kéytetty jarjestelma/kaytetyt jarjestelmét:
System for beddmning och fortiopande kontroll prestanda:/System/s of AVCP:

3

a. Yhdenmukaistettu standardi:

Harmoniserad standard:/Harmonised standard:

EN 13813:2002

[Imoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:

Anmalt dvervakningsorgan:/Notified bodyfies:

SP Technical Research Institute of Sweden, 0402 (report PX26920).
b. Eurooppalainen arviointiasiakirja:

Europeiskt bedémningsdokument:/European Assessment: Document

Eurooppalainen tekninen arviointi;

Europeisk teknisk beddmning:/European Technical Assessment;
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Teknisesta arvioinnista vastaava laitos:
Tekniskt bedémningsorgan:/Technical Assessment Body:

limoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:
Anmélt 6vervakningsorgan:/Notified body/ies:

limoitettu suoritustasofilmoitetut suoritustasot:
Angiven prestanda:/Declared performance/s:

Olennaiset ominaisuudet Tasot ja/tai luokat
Visentliga egenskaper Prestanda
Essential chracteristics Performance
Palokayttidytyminen (palotilanteessa) A2p-s1
Brandbesténdighet (i brandsituation)
Reaction to fire (for exposive situations)

Korroosiota aiheuttavien aineiden vapautu- cT
minen

Frigérande av korrosiva &mnen
Release of corrosive substances

Veden lapaisevyys NPD
Vattengenomtrangning
Water permeability

Vesihdyryn lapdisevyys NPD
Anggenomslapplighet
Water vapour permeability

Puristuslujuus Cc35
Tryckhalifasthet
Compressive Strength

Taivutusvetolujuus F10
Bojhallfasthet
Flexural strength

Kulutuskestavyys ARO,5
Slitstyrka
Wear Resistance

Asneneristivyys NPD
Ljudisolering
Sound insulation

Adnen absorptio NPD
Ljudabsorption

Sound absorption

Ldmmadnvastus NPD
Varmemotstand

Thermal resistance

Kemiallinen kestavyys NPD
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Olennaiset ominaisuudet Tasot ja/tai luokat

Visentliga egenskaper Prestanda
Essential chracteristics Performance

Kemiskt motstand
Chemical resistance

NPD = No Performance Determined, ominaisuutta ei maéritelty ko. tuotteeile./ Ingen prestanda faststélld.

Asianmukainen tekninen asiakirja ja/tai tekninen erityisasiakirja:
Teknisk documentation och/eller sarskild teknisk documentation:/Appropriate Technical Documentation and/or Specific
Technical Documentation:

Edella yksildidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tama suoritusta-
soilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edelld iimoitetun valmistajan yksinomaisella
vastuulla.

Prestandan for ovanstaende product dverensstimmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har
utfardats | enlighet med forordning (EU) nr 305/2011 pa eget ansvar av den fillverkare som anges ovan./

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performancels. This declara-
tion of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the
manufacturer identified above.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:
Undertecknad av i egenskap som tillverkarens representant:/Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Tommi Talonen Tuotantojohtaja / Production Director
nimi ja tehtéva
(namn och titel / name and function)

Helsinki 28.08.2018 _— e

(paikka ja aika) (allekirjoitus)
(ort och dag fér utforande/place and date of issue) (underskrift/signature)

Liitteet CPR Artiklan 6 (5) sekd REACH saanndsten (EC) No 1907/2006 Artiklan 31 tai 33 mukaisesti
Bilagor enligt CPR Article 6 (5) och REACH forordning (EC) No 1907/2006, Artikel 31 och 33
Attachments to DoP according to CPR Article 6 (5) and the REACH regulation (EC) No 1907/2006, Article 31 or 33

1 (31) Kayttoturvallisuustiedote
Sakerhetsdatablad/Safety data sheet:

2 (33) Tiedote erityistéd huolta aiheuttavista aineista
information om dmnen med sérskilt farliga egenskaper:/Information on
substances of very high concem:
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