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Ekspluatacijas Ipasibu Deklaracija

Nr. DoP-FI-240010-010115

1. Unikals izstradajuma tipa identifikacijas numurs:
240010, weber.vetonit ESL

2. Tipa, partijas vai sérijas numurs vai kads cits bavizstradijuma identifikacijas elements:

240010 (partijas / razoSanas datums / razotn@ tiek iespiests uz iepakojuma)

3. Buvizstradajuma paredzétais izmantojums, ka paredzéjis raZotajs:

weber.vetonit ESL ir lietosanai gatava, tiksotropa un stkn&jama java, kas paredzéta betonu
konstrukciju vertikalo un horizontalo $uvju aizpildianai. Saskana princips 4.4.

4. RaZotaja nosaukums un kontaktadrese:
weber.vetonit ESL Elementtisaumalaasti C30/37-4
Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy
PL 70 (Strémberginkuja 2)

00381 Helsinki

Puhelin: 010 44 22 00, tel. +358 10 44 22 00
Telekopio: 010 44 22 295, Fax: +358 10 44 22 295
www.e-weber fi

5. Pilnvarota parstavja vards un kontaktadrese:

Nav piemérots

6. Ekspluatacijas Tpadibu noturibas novértéjuma un parbaudes sistéma:
2+

7. Ekspluatacijas ipasibu deklaricija attiecas uz bivizstraddjumu, kuram ir saskanotais standarts:

Sis produkts atbilst Eiropas saskanota astandarta EN 1504-4:2004 “Betona konstrukciju
aizsardzibas un remonta izstradajumi un sistémas” prasibam.,

Pilnvarota sertifikacijas iestade Inspecta veikusi iek&&jo kvalitates kontroli un izsniedza
Sertifikatu Nr.: 0416-CPD-7095 Ojakala.
8. Gadijums, kad bivizstraddjumam ir izsniegts Eiropas tehniskais novértéjums:

Nav piemérots
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9. Tehniska specifikacija:

Saskanota,
Bitiskie raksturlielumi Tpasibas tehniska

specifikacija

Sakere Atzita

Bides pretestiba NPD

Spiedes pretestiba > 40 N/mm2

Sarau$anas/izpléanas <0,1%

Izstrades laiks 30 min

Udens caurlaidiba NPD EN 1504-4:2004

Elastibas modulis spiedé > 20 GPa

Termiska izpleSanas <100x 10 /K

KristalizéSanas temperatira NPD

Izturiba pret nodilumu Atzita

Ugunsizturibas klase A1l

Bistamas vielas Nav

10. Deklaracijas 1. un 2. punkta noradita izstradajuma ekspluatacijas Tpasibas atbilst 9. punkta

noraditajam deklarétajam ekspluatacijas pasibam. Par %o izdoto ekspluatacijas ipa
atbildigs vienigi 4. punkta noraditais razotajs.

Parakstits raZotaja varda:

Henrik Nylander Tuotantojohtaja

{vards,uzvards,amats)

Helsinki, 01.01.2015 o,

{vieta un datums)

Tulkojumu apstiprinu: Normunds Mitko
Weber tirdzniecibas vaditsjs

SIA ,Saint-Gobain Celtniecibas Produkti”

..........................................................

{paraksts)

Sibu deklaraciju ir
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