"weber

SAINT-GOBAIN

TOIMIVUSDEKLARATSIOON/DECLARATION OF PERFORMANCE nr DoP-EE-26

1. Tootetiiiibi kordumatu identifitseerimiskood:
Unigue identification code of the product-type:

weber $-30

Tiilibi-, partii- vdi seerianumber vdi muu element, mis vdimaldab ehitustoote identifitseerimist
artikli 11 |16ike 4 kohaselt:

Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as
required under Article 11(4):

Vaata pakendilt (kuupdev, tehase mérgistus)
See package (production date, production site is printed on package)

2. Tootja poolt ettendhtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve vdi otstarbed kooskélas kohaldatava
ihtlustatud tehnilise kirjeldusega:
Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical
specification, as foreseen by the manufacturer:

weber S-30 on tavabetoon, mida kasutatakse porandate, treppide jm. konstruktsioonide
valamiseks, paneelivuukide tditmiseks ja valuvigade parandamiseks.

weber $-30 is concrete, used in the floors, stairs and other constructions casting, perform panel
joints and for concrete repair.

3. Artikli 11 I6ikes 5 ndutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi vdi registreeritud kaubamirk ja
kontaktaadress:
Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as
required pursuant Article 11(5):

Saint-Gobain Ehitustooted AS, Weberi ariiiksus
Peterburi tee 75, 11415 Tallinn

Eesti

www.weber.ee

5. Eikohaldata
Not applicable

6. V lisas sdtestatud ehitustoote toimivuse pusivuse hindamise ja kontrollimise stisteem voi slisteemid:
System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction
product as set out in Annex V:

4

7. Eikohaldata
Not applicable

8. Eikohaldata

Saint-Gobain Ehitustooted AS
tee 75 o Tallinn 11415 » Tel: 9510 ¢ Faks:+372 605 7961 » SGEhitustooted@saint-gobain.com ¢ www.sgehitustooted.ee

Reg. . . 17002928610 Arved
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Not applicable
9. Deklareeritud toimivus:
Declared performance:

Pohiomadused Toimivus Uhtlustatud tehniline kirjeldus
Essential characteristics Performance Harmonized technical specification
Tuletundlikkus Al
Reaction to fire
Veeimavus wo
Water absorption
Veeauru ldbilaskvus pol
Water vapour permeability EN 1506-3:2006
Survetugevus 20 MPa
Compressive strength
Nakketugevus 0,5 N/mm? - FP;B
Adhesion strength
Ohtlikud koostisosad Ei/No
Dangerous substances

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmaaratud toote toimivus on kooskdlas punktis 9 osutatud deklareeritud
toimivusega. Kiesolev toimivusdeklaratsioon on vilja antud punktis 4 kindlaksméératud tootja

ainuvastutusel.

The performace of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance
in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer

identified in point 4.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Signed for and behalf of the manufacturer by:

T
\

!

Priit Pallum, turundusdirektor
Tallinn, 01.07.2013

Saint-Gobain Ehitustooted AS

Peterburitee '~ o Tallinn 11415 & Tek 620 9510 o Faks:+372 605 7961 » SGEhitustooted@saint-gobain « 11 o www sgehitustooted ee

no 10080431 «
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Ekspluatacijas Ipasibu Deklaracija

Nr. DoP-EE-26

1. Unikals izstradajuma tipa identifikacijas numurs:

weber S$-30

2. Tipa, partijas vai sérijas numurs vai kads cits blvizstradajuma identifikacijas elements:

(partijas / razo8anas datums / raZotné tiek iespiests uz iepakojuma)

3. Buvizstradajuma paredzétais izmantojums, ka paredzéjis raZotajs:

Weber S-30 Paredzéts izmantot, saskana ar piemé&rojamo tehnisko specifikaciju, ka to paredzéjis
razotdjs: Weber S30 izmanto gridas betoné&sanai, pakapienu un citu konstrukciju lieanai, ka ari
dzelzsbetona elementu Suvju aizpildidanai. Materials paredzéts betona elementu remontam.

4. Razotaja nosaukums un kontaktadrese:
Saint-Gobain Ehitustooted AS
Peterburi tee 75, 11415 Tallina, lgaunija
www.weber.ee

5. Pilnvarota parstavja vards un kontaktadrese:
Nav piemérots

6. Ekspluatacijas ipasibu noturibas novértéjuma un parbaudes sistéma:
4 sistéma

7. Ekspluatacijas ipasibu deklaracija attiecas uz bavizstradajumu, kuram ir saskanotais standarts:

Nav piemérots
8. Gadijums, kad biuvizstradajumam ir izsniegts Eiropas tehniskais novértéjums:

Nav piemérots
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9. Tehniska specifikacija:
Saskanota, tehniska
Butiskie raksturlielumi Ipasibas specifikacija
Reakcija uz uguni (spradzienbistamam situacijas) Al
Udens absorpcija WO
Odens tvaiku caurlaidiba no,1 EN 1506-3:2006
Spiedes noturiba 20 MPa
Sakeres spéja 0,5 N/mm? - FP;B
bistamas vielas Nav

10. Deklaracijas 1. un 2. punkta noradita izstradajuma ekspluatacijas 1pasibas atbilst 9. punkta
noraditajam deklarétajam ekspluatacijas Tpasibam. Par $o izdoto ekspluatacijas ipasibu deklaraciju ir

atbildigs vienigi 4. punkta noraditais raZotajs.
Parakstits raZotaja varda:
Priit Pallum, Marketinga direktors

(vards,uzvards,amats)

Tallina, 01.07.2013

(vieta un datums) (paraksts)

Tulkojumu apstiprinu: Normunds Mitko
Weber tirdzniecibas vaditajs e
SIA ,Saint-Gobain Celtniecibas Progukti’”
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