
Risinājums izstrādāts kā palīglīdzeklis projektētājiem un

būvniekiem, un nav uzskatāms par projektu.

Mērogs:

WTPU-2

-Gads: 2021

LOGA SĀNU UN AILES SAVIENOJUMS AR SILTINĀŠANAS SISTĒMU

(LOGA RĀMIS LĪDZ AR SIENAS MALU)

1. Pamatkonstrukcija

2. Logs, loga rāmis

3. Loga savienojuma profils ar sietu -

weber 393V

4. Briestoša blīvējuma lente / deformācijas lente

5. Armējošā līmjava - weber.therm plus ultra

6. Siltumizolācija - Kingspan Kooltherm K5

7. Armējošā līmjava - weber.therm plus ultra ar

iestrādātu sietu weber 397

8. Dekoratīvais apmetums -

weber.pas 481 AquaBalance

9. Dībeļi - weber.therm SRD-5 vai weber.therm SLD-5

10. Ārējā stūra profils ar sietu - weber 392 10x15cm

11. Palodze

Piezīmes:

Palodze ir izvirzīta vismaz 30 mm attālumā no fasādes virsmas. Palodzes slīpumam jābūt 5 ° (8%)

slīpumam, ≥ 8 cm uz 10 cm.
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