Comfort siltumizolacijas plaksne ar gofrétu aluminiju
(biezums 35 mm)

weber.floor 4900

Inovativa kompozita izolacija, ko veido EPS putupolistirols ar 0,5 mm bieziem gofrétas aluminija
plaksnes moduliem, kas ka termoekrans garanté izcili efektivu un vienmérigu siltuma parnesi visa
gridas platiba. Weber.floor 4900 ir izstradata speciali Weber Comfort gridu sistémai - nelocitu
apsildes caurulu izvietosanai.

Katrai plaksnei ir 8 stliros noapaloti aluminija moduli 286x286 mm, kas pieliméti pie putupo-
listirola ar 16 mm atstarpém. Sis atstarpes atvieglo plak$nu sagrie$anu un nodrogina atvértibu
difdzijai, novérsot vienotas tvaika barjeras veidoSanos.

Pozitivas ipasibas
e Izcili vienmériga siltuma parnese visa gridas platiba
e Efektiva trieciena skanu slapésana

e Atri un viegli iestradajamas

lestrade

e Weber Comfort gridu sistému ir jaizblvée precizi saskana ar instrukciju. Sistému veido no tris
veidu plaksném:

1) 35 mm biezajam Comfort plaksném ar gofrétu aluminiju Weber.floor 4900 (apméram 70%);
2) 20 mm biezajam Comfort plaksném ar aluminiju Weber.floor 4901 (apméram 27-30%);
3) 20 mm biezajam EPS putuplostirola plaksném Weber.floor 4902 (apméram 3-5%).

Lielakas telpas Weber.floor 4900 plaksnu Tpatsvars ir virs 70%, tadejadi paré&jie 2 veidi nepiecie-
Sami vél mazak.

e Visas plaksnes ir viegli piegriezamas ar nazi. Weber.floor 4900 grieSanu veic putupolistirola pa
vidu starp aluminija moduliem. Griezumiem jabat taisniem, lai salaiduma vietas malas ciesi pie-
gulétu viena otrai. Mazakas piegrieztas detalas izmérs ir 300x300 mm.

* Weber.floor 4900 lieto vietas, kur jaizvelk apsildes caurules nelocita veida. Katra aluminija mo -
dultiriestradatas divas paralélas gofras jeb locijumi, no kuriem izveidot cauruju “trasi’’ - caurules
iegulda sajos locijumos bez papildus fiksacijas. Aluminija Omegas veida locijums perfekti atbilst
@ 16-17 mm apsildes caurulém.

Tehniska informacija

Biezums 35 mm
Garums 1200 mmm
Platums 600 mm
Svars 1,3 kg / plaksne

plaksnei A, W/mK = 0,039
Siltumvaditspéja

aluminijam AW/mK =237
Dinamiskais stingums <15 MN/m?
Ugunsdrosibas klase E

biezums 0,5 mm
Aluminijs

sastavs* 100 % Al

EPS apzimé&juma kods EPS-EN13163-L2-W2-T2-52-P4-CP2-SD15

lepakojums 14 plaksnes (10,08 m?, 20,4 kg)

* Aluminijs ir pieliméts pie EPS putupolistirola ar poliuretana elastoméru, kas atbilst “Food Pac-
kaging Adhesives” 21CRF 175.105 prasibam.
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Betona pamatne
Perimetra izolacija - perimetra lenta weber.floor 4960 (japaredz lldz pedéjas ldzinatdja kartas augsai)

EPS putupolistirola plaksnes Comfort gridam weber.floor 4902 - izmanto piemalés un citas vietas, kur nav izvietotas apsildes caurules
(biezums 20 mm)

Comfort siltumizolacijas plaksnes weber.floor 4901 - izmanto visas apsildes caurulu locTjumu vietas
(ar aluminiju, biezums 20 mMm)

Comfort siltumizolacijas plaksnes weber.floor 4900 - izmanto visas nelocitu apsildes caurulu vietas
(ar gofretu aluminiju, biezums 35 mm)

Udens apsildes caurules (@ 16-17 mm)
Udens apsildes caurulu fiksatori weber.floor 4903

Geotekstils weber.floor 4940

PasizlidzinoSais l1dzinatajs ar Skiedram komforta, apsildamajam un akustiskajam gridam
weber.vetonit 130 CORE (karta sakot no 25 mm), kurd iestradats arméjodais stiklaskiedras siets weber.floor 4945 (acs 10x10 mm)

Dzilumgrunts absorbgjosam pamatném weber SAD-54
Elastiga flizu lime weber easy fix, weber handy fix vai weber EXTRA FIX

Flizes

Flizu Suvotajs webervetonit DECO (30 krasu toni),
storos, salaidumu vietas un instalaciju pieslégumos silikona hermétikis weber.color silikon (30 krasu toni + caurspidigs)
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