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/Tulkojums no vācu valodas/ 

 
2. 

1. 

nav piemērojams 

nav piemērojams 

Saint-Gobain Weber GmbH
Schanzenstr. 84 
D-40549 Düsseldorf
www.sg-weber.de 

AVCP 3. sistēma attiecībā uz

ugunsizturību AVCP 4. sistēmā 

 

saskaņā ar DIN EN 15824 

saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 305/2011 III pielikumu

(Būvizstrādājumu regula) 

partijas / ražošanas datumu / ražotni / sērijas numuru skatīt uzdruku uz 
           iepakojuma vai pavaddokumentos 
 
   3.    Ražotāja paredzētais būvizstrādājuma izmantojums vai paredzētie izmantojumi saskaņā ar 
          piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju: 
           Apmetums ar organiskām saistvielām izmantošanai sienu, griestu, pīlāru un starpsienu ārējam 
           pārklājumam 

 
Paziņotā testu laboratorija (identifikācijas Nr. 0432), ņemot vērā tipa testu (pamatojoties uz ražotāja
ņemto paraugu) ir noteikusi izstrādājuma tipu un izsniegusi šādu atzinumu: 



Pārbaudes sertifikāts Nr. 230007902-4 

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA 

 
6. 

Nr. DoP-DE-pas 431 

Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

Nosaukums, reģistrētais tirdzniecības nosaukums vai reģistrētais zīmols un ražotāja
kontaktinformācija saskaņā ar 11. panta piekto daļu: 

Sistēma vai sistēmas būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašību noturības novērtēšanai
un pārbaudei saskaņā ar V pielikumu: 

Pilnvarotā pārstāvja nosaukums un kontaktinformācija (ja ir), kurš ir pilnvarots 12. panta
otrajā daļā minēto uzdevumu veikšanai: 

Tipa, partijas vai sērijas numurs vai cits apzīmējums būvizstrādājuma identifikācijai saskaņā
ar 11. panta ceturto daļu: 

Ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izsniegts Eiropas
Tehniskais novērtējums: 

Ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, uz kuru attiecas saskaņotais
standarts:
Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

weber.pas 431 
Apmetums ar organiskajām saistvielām 

4. 

7. 

8. 

 
5. 

http://www.sg-weber.de/
http://www.sg-weber.de/


        

Bruno Reišs , tehniskais direktors

Diseldorfā , 
(Izdošanas vieta un datums) 




Pielikums 
Drošības datu lapa weber.pas 431 
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10. 

Bīstamās vielas 

Ūdens tvaika caurlaidība
Ūdens absorbcija 
Sasaistīšanās izturība 
Izturība 
Siltumvadītspēja

Arn,dry,mat
(Tabulas vērtības EN 1745) 

Ugunsizturība 

V2 vidēja
Wa zema 

≥0,3 

Euro klase A2-s1, d0

(izmantojot uz minerālu bāzes

pamatnēm) 

(Paraksts) 

 
DIN EN 15824:2009-10 

9. Deklarētā veiktspēja 

Izstrādājuma veiktspēja saskaņā ar 1. un 2. punktu atbilst deklarētajai veiktspējai saskaņā
ar  9. punktu. Par šīs ekspluatācijas īpašību deklarācijas sagatavošanu saskaņā ar 4. punktu
ir atbildīgs tikai ražotājs. 



Parakstīts ražotāja vārdā un uzdevumā: 

(Bruno Reisch)

(Düsseldorf) 05.05.2013. pilnvarotā persona /paraksts/ 

Būtiskās īpašības Raksturlielumi Saskaņotā tehniskā
specifikācija 

NPD 

MPa 
NPD

NPD 

NPD veiktspēja nav noteikta (No Performance Determined) 

Tulkojums atbilst oriģinālam.

Mhails Froļonoks,

Weber projektu vadītājs

25.05.2023






