Fibo U-bloki

Fibo U-blokus izmanto ka paliekoSus veidnus monolitajam betona un
dzelzsbetona joslam zem parsegumiem, jumtiem, sijam, ka arT citas
konstrukcijas, kur nepieciesams vienmerigs slodzes sadalijums. Tie ir
pieméroti nelielu ailu parlaidumiem. Fibo U-blokiem ir 5 MPa spiedes
izturiba un 900 kg/m? tilpumsvars, platuma un augstuma tie saskan
ar Fibo Efekt 200 mm, 250 mm un 300 mm blokiem.

Veidojot monolitas joslas, konstruktoram obligati jaaprékina visi no-
slodzes parametri un nepiecieSamais arméjums. Fibo U-blokus ie-
muré vietd, veidni ievieto armatdru un nosléguma aizlej ar betonu.
Armésanai jaizmanto vismaz 2 ar fiksatoriem viens virs otra novietoti
@ 10 mm térauda stieni ar péc iespéjas lielaku atstarpi. Péc betoné-
Sanas stieniem jabot parklatiem ar vismaz 15 mm javas aizsargkartu..

Fibo U-bloks 200 mm Fibo U-bloks 250 mm Fibo U-bloks 300 mm
(5 MPa) (5 MPa) (5 MPa)

Bloka platums, mm 200 250 300
Garums, mm 240 240 200
Augstums, mm 185 185 185
Svars, kg 6 8 9
Skaits paleté, gab. 160 128 120
Skaits me, gab. n2,6 90,1 90,1
MOréjums no 1 m?3 281 22,5 181

blokiem tekoSie m tekosie m tekoSie m
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