
  1 (3)  

 

“SAINT-GOBAIN CELTNIECĪBAS PRODUKTI” SIA 
Skandu iela 7, Rīga, LV-1067, Latvija, Tālr.+371 67323803, Reģistrācijas Nr.40003350896 

 

  23.2.2022    C0 Julkinen    
 

EKSPLUATĀCIJAS  ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA  
DECLARATION OF PERFORMANCE  

in accordance with EU Construction Products Regulation (CPR) no 305/2011  
No. DoP-FI-050009-231222  

  

1 Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: 
Unique identification code of the product-type:  
050009, weber 414 Unirender  
  

2 Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums:  
Intended use or uses:  
Vispārēja pielietojuma apmetuma/špaktelēšanas java (GP)  

3 Ražotājs:  
Manufacturer:  
Saint-Gobain Finland Oy / Weber  
PL 70 (Strömberginkuja 2)  
00381 Helsinki  
Puhelin: 010 44 22 00, tel. +358 10 44 22 00 
www.fi.weber  

4 Pilnvarotais pārstāvis:  
Authorised representative: 
-  

5 Veiktspējas noturības novērtēšanas un validācijas sistēma – AVCP:  
System/s of AVCP: 
4  

6 a. Harmonizēts standarts:  
Harmonised standard:  
EN 998-1:2016  
Paziņotā (-ās) iestāde (-es): Notified body/ies:    
-  
b. Eiropas apstiprinājums: Dokuments: 
European Assessment: Document  
-  
Eiropas tehniskais apstiprinājums (ETA): 
European Technical Assessment:  
-  
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Tehniskā novērtējuma iestāde:  
Technical Assessment Body:  
-  
Paziņotā (-ās) iestāde (-es):  
Notified body/ies:  
-  
 

7 Deklarētās ekspluatācijas īpašības:  
Declared performance/s:  
  

Būtiskie raksturlielumi  
Essential chracteristics  

Ekspluatācijas īpašības 
Performance  

Sasakaņotais standarts  
Harmonized technical 

specification  

Ugunsdrošība  
Reaction to fire  
Spiedes stiprības klase  
Compressive strength class  

A1   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN 998-1:2016 

Ūdens absorbcija  
Water absorption  

W2  

Ūdens tvaiku caurlaidība  
Water vapour permeability  

μ ≤ 12  

Saistes stiprība 
Bond strength 

>0,3 N/mm2 

FP=A 

Siltumvadītspēja (λ10, dry) 
Thermal conductivity (λ10, dry) 

0,45 W/mK  
(tabulu vērtība) 

Izturība (sasalšana-atkušana)  
Durability (freeze-thaw) 

Sekmīga saskaņā ar 
SFS 7001 Pielikumu 4 

Vaaralliset aineet  
Dangerous substances  

Ei/No  

NPD = No Performance Determined. / Veiktspēja nav noteikta.   
  

8 Atbilstoša tehniskā dokumentācija un/vai īpaša tehniskā dokumentācija: 
Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:  
-        
  
Iepriekš mīnēta produkta ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību 
kopumam. Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 šī ekspluatācijas īpašību deklarācija tiek 
izdota, atbildību uzņemoties tikai iepriekš minētajam ražotājam./  
The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared 
performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 
305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.  
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Ražotāja vārdā parakstījis:  
Signed for and on behalf of the manufacturer by:  

    

Ražošanas vadītājs / Production Director 
(vārds, uzvārds / name and function) 

        

 
  
CPR pielikumi saskaņā ar 6. panta 5. punktu un REACH noteikumu (EK) Nr. 1907/2006 
saskaņā ar 31. vai 33. pantu  
Attachments to DoP according to CPR Article 6 (5) and the REACH regulation (EC) No 
1907/2006, Article 31 or 33  
  
1 (31) Drošības datu lapa    

Safety data sheet:  
2 (33) Informācija par vielām, kas prasa īpašu uzmanību    

Information on substances of very high concern:  
  

Helsinki 22.2.2022  
   

 
Vieta un datums/place and date of issue 

   
  Paraksts/signature 
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